
Area modellata morfologicamente da attività estrattiva di cava

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA GEOTECNICO

Area di versante, generalmente stabile, caratterizzata da significativa acclività 
(inclinazione media 15-20°), costituita da terreni gra nulari prevalentemente 
ghiaioso-sabbiosi ben addensati nel settore superiore e terreni sciolti nel 
settore inferiore della scarpata.

Area stabile di versante con pendenze blande (inclinazione media di 10°), 
costituita da terreni granulari prevalentemente ghiaioso sabbiosi con fasce di 
depositi colluviati di raccordo al piede.

Area adiacente ai corsi d'acqua estesa per 10 m dagli argini, da 
mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per interventi di 
manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa
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Caratteristiche geotecniche Caratteristiche degli ac quiferi
Grado di vulnerabilità
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A

Terreni granulari ben addensati con buone 
caratteristiche geotecniche generali ed 
elevata permeabilità. Drenaggio delle 
acque buono sia in superficie che in 
profondità.

Acquifero di tipo libero in materiale 
alluvionale protetto superiormente da 
depositi fluvioglaciali con sequenze fini 
sommitali di spessore inferiore al metro. 
Soggiacenza maggiore di 35m.

B

Terreni granulari ben addensati e terreni 
coesivi poco o mediamente addensati con 
caratteristiche geotecniche quasi sempre 
discrete. Permeabilità media. Drenaggio 
delle acque discreto in profondità ma 
ridotto in superficie.

Acquifero di tipo libero in materiale 
alluvionale protetto superiormente da 
depositi glaciali e fluvioglaciali con 
sequenze sommitali fini con spessore 
superiore al metro. Soggiacenza maggiore 
di 35m.

C

Terreni granulari e coesivi generalmente 
massivi e ben addensati in matrice limosa 
con stato di consistenza da medio a 
compatto. Permeabilità bassa. Drenaggio 
delle acque discreto in profondità ma 
ridotto in superficie.

Acquifero di tipo libero in materiale 
alluvionale protetto superiormente da 
depositi glaciali e fluvioglaciali con 
sequenze sommitali fini con spessore 
superiore al metro. Soggiacenza maggiore 
di 35m.

D

Terreni granulari ben addensati nel settore 
superiore e terreni sciolti nel settore 
inferiore della scarpata. Permeabilità 
media. Drenaggio delle acque discreto in 
profondità e ridotto in superficie

Acquifero di tipo libero in materiale 
alluvionale protetto superiormente da 
depositi glaciali e fluvioglaciali con 
sequenze sommitali fini con spessore 
superiore al metro. Soggiacenza maggiore 
di 35m.

ee:estremamente elevato - e:elevato - a:alto - m:medio - b:basso - bb:molto basso
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